
GSPublisherEngine 0.0.100.100

400

62531
7

200

1.0%

ПРОФИЛ 1 - 1
ПЕШЕХОДНИ АЛЕИ С ДВУСТРАНЕН НАКЛОН

ОГРАНИЧЕНИ ОТ БОРДЮР 8х16х50
М  1 : 25

зелена площ

бет.бордюр 8x16

Детайл A

уплътнена земна основа

1.0%

ХУМУС

1.0-2 %

ДЕТАЙЛ A
АСФАЛТОВА НАСТИЛКА И  ЗЕЛЕНА ПЛОЩ

 ОГРАНИЧЕНИ ОТ   БОРДЮР 8Х16Х50
М  1 :  10

3-
5с

м
.

Бетон В15

БОРДЮР 8х16x50
(градински)

ЗЕЛЕНА ПЛОЩ

1.0%

бет.бордюр 8x16 (градински)

ПРОФИЛ 2 - 2
ПЕШЕХОДНИ АЛЕИ И БОРДЮР 8х16х50

М  1 : 25

уплътнена земна основа

1.0% НАСТИЛКА
АСФАЛТОВА

2.5%

ПРОФИЛ 3 - 3
ПЕШЕХОДНИ АЛЕИ НАСТИЛКА ЧАКЪЛ ИЛИ БАЛАСТРА

М  1 : 25

зелена площ

уплътнена земна основа

2.5%

ХУМУС

бет.плочка (верт.)

1.0%

бет.бордюр 8x16 (градински)

ПРОФИЛ 4 - 4
ДЕТСКА ПЛОЩАДКА И ПЕШЕХОДНИ АЛЕИ

ОГРАНИЧЕНА С ДЪРВЕНА ОГРАДА И  БОРДЮР 8х16х50
М  1 : 25

уплътнена земна основа

дървена ограда по арх. детайл

Детайл A
зелена площ

инж. О. Василев

МАЩАБ 1: 25

ОБЕКТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ЧЕРТЕЖ

ПРОЕКТАНТ

ДЕКЕМВРИ  2014 г.

гр. Пазарджик ул."Цар Шишман" No 2
"О Г И В А" ЕООД

Det - 2.1

РАЗРЕЗИ И ДЕТАЙЛИ

"СПОРТ ИНВЕСТ- ПАНАГЮРИЩЕ" ООД

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРК ПАНАГЮРИЩЕ
- СЕВЕРНА ЧАСТ УПИ I -Парк,
ресторант, туристическа база, кв.6 по
плана на  гр. Панагюрище
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ФАЗА
 ВПЧАСТ

Технически проект
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 - 8 см  - АСФЛТОВА НАСТИЛКА

  -22 см - УПЛЪТНЕН НЕСОРТ. ТРОШЕН КАМЪК

  -УПЛЪТНЕНА ЗЕМНА ОСНОВА
     С ОТНЕТ ХУМУСТЕН ПЛАСТ

АСФЛТОВА НАСТИЛКА - 8 см.-

УПЛЪТНЕН  НЕСОРТИРАН
ТРОШЕН КАМЪК  - 22 см -

УПЛЪТНЕНА ЗЕМНА ОСНОВА
С ОТНЕТ ХУМУСТЕН ПЛАСТ -

 - 8 см  - АСФЛТОВА НАСТИЛКА

  -22 см - УПЛЪТНЕН НЕСОРТ. ТРОШЕН КАМЪК

  -УПЛЪТНЕНА ЗЕМНА ОСНОВА
     С ОТНЕТ ХУМУСТЕН ПЛАСТ

ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р - 4 см.-

БЕТ. ПАВЕТА 10х10х6- 6 см. -

УПЛЪТНЕН  НЕСОРТИРАН
ТРОШЕН КАМЪК  - 20 см -

УПЛЪТНЕНА ЗЕМНА
 ОСНОВА -

 -10-см УПЛЪТНЕН ТРО[ШЕН КАМЪК -  5-35 мм

  -15 см - УПЛЪТНЕН НЕСОРТ. ТРОШЕН КАМЪК 0-70 mm

  -УПЛЪТНЕНА ЗЕМНА ОСНОВА
С ОТНЕТ ХУМУСТЕН ПЛАСТ

 - 8 см  - АСФЛТОВА НАСТИЛКА

  -22 см - УПЛЪТНЕН НЕСОРТ. ТРОШЕН КАМЪК

  -УПЛЪТНЕНА ЗЕМНА ОСНОВА
     С ОТНЕТ ХУМУСТЕН ПЛАСТ

 - ГЕОТЕКСТИЛ 150 г/м2
-

ПРОМИТ ПЯСЪК 0.2-2 мм. -  20-см -

 ЧАКЪЛ ФРАКЦИЯ 25-35 мм  - 15 см -

УПЛЪТНЕНА ЗЕМНА
 ОСНОВА -


