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ПРОФИЛ 5 - 5
НАСТИЛКА ЧАКЪЛ  ПЛОЩАДКИ И ЗЕЛЕНА ПЛОЩ

 ОГРАНИЧЕНИ ОТ   БОРДЮР 8Х16Х50

М  1 : 25

бет.бордюр 8x16

уплътнена земна основа

зелена площ

ПРОФИЛ 6 - 6
ПЛОЩАДКА С НАСТИЛКА ЧАКЪЛ И НАСТИЛКА КАМЕННИ ПЛОЧИ

НА ТРЕВНА ФУГА ОГРАНИЧЕНИ ОТ БОРДЮР 8х16х50
М  1 : 25

бет.бордюр 8x16

уплътнена земна основа

зелена площ
настилка чакъл

ПРОФИЛ 7 - 7
ПЛОЩАДКА С НАСТИЛКА ЧАКЪЛ, КАМЕННИ ПЛОЧИ

НА ТРЕВНА ФУГА И АСФАЛТ ОГРАНИЧЕНИ ОТ БОРДЮР 8х16х50
М  1 : 25

бет.бордюр 8x16

уплътнена земна основа

асфалтова настилканастилка чакъл

ПРОФИЛ 8 - 8
ПЕШЕХОДНИ АЛЕИ С НАСТИЛКА ЧАКЪЛ,АСФАЛТ
 ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ ОГРАНИЧЕНИ С БОРДЮР 8х16х50

М  1 : 25

бет.бордюр 8x16

асфалтова настилканастилка чакъл зелена площ

ПРОФИЛ 9 - 9
УДАРОПОГЛЪЩАЩА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА

  И ЗЕЛЕНА ПЛОЩ

М  1 : 25

уплътнена земна основа

зелена площ

ПРОФИЛ 10 - 10
УДАРОПОГЛЪЩАЩА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА  И

 АСФАЛТОВА НАСТИЛКА
ОГРАНИЧЕНИ ОТ БОРДЮР 8х16х50 или 5х20х50

М  1 : 25

уплътнена земна основа

бет.бордюр 8x16асфалтова настилка

ПРОФИЛ 11 - 11
 АСФАЛТОВА НАСТИЛКА И НАСТИЛКА ОТ ДЪРВОЛЕКС (ДЕКИНГ)

ОГРАНИЧЕНИ ОТ БОРДЮР 8х16х50 или 5х20х50

М  1 : 25

уплътнена земна основа

бет.бордюр 8x16
асфалтова настилка

бет.бордюр 8x16

зелена площ
1.0%
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УПЛЪТНЕН ТРОШЕН
 КАМЪК-5-35 мм -10-см -

 УПЛЪТНЕН НЕСОРТ.
ТРОШЕН КАМЪК 0-70 mm  -15 см -

  -УПЛЪТНЕНА ЗЕМНА ОСНОВА
С ОТНЕТ ХУМУСТЕН ПЛАСТ

 - 5 см  - КАМЕННИ ПЛОЧИ НА ТРЕВНА ФУГА

 - 5 см  - ПЯСЪК ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ
    ПЯСЪК И ХУМУС ЗА ФУГИРАНЕ

  -20 см - УПЛЪТНЕН НЕСОРТ. ТРОШЕН КАМЪК

  -УПЛЪТНЕНА ЗЕМНА ОСНОВА
     С ОТНЕТ ХУМУСТЕН ПЛАСТ

 - 2 см  - ПЯСЪК ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ
   3см ПЯСЪК И ХУМУС ЗА ФУГИРАНЕ

  -20 см - УПЛЪТНЕН НЕСОРТ. ТРОШЕН КАМЪК

  -УПЛЪТНЕНА ЗЕМНА ОСНОВА
     С ОТНЕТ ХУМУСТЕН ПЛАСТ

 - 5 см  - КАМЕННИ ПЛОЧИ НА ТРЕВНА ФУГА

КАУЧУКОВА НАСТИЛКА -

ШЛАЙФАН БЕТОН - 4 см  -
БЕТОНОВА ОСНОВА В15 - 8 см -

ПЯСЪК ЗА
ПОДРАВНЯВАНЕ- 2 см -

  УПЛЪТНЕНА ЗЕМНА ОСНОВА
С ОТНЕТ ХУМУСТЕН ПЛАСТ

КАУЧУКОВА НАСТИЛКА -

ШЛАЙФАН БЕТОН - 4 см  -
БЕТОНОВА ОСНОВА В15 - 8 см -

ПЯСЪК ЗА
ПОДРАВНЯВАНЕ- 2 см -

  УПЛЪТНЕНА ЗЕМНА ОСНОВА
С ОТНЕТ ХУМУСТЕН ПЛАСТ

НАСТИЛКА ОТ ДЪРВОЛЕКС
 (ДЕКИНГ) ПО АРХ. ПРОЕКТ

 -ПЯСЪК ЗА
ПОДРАВНЯВАНЕ- 5 см -

ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК- 20 см -

  УПЛЪТНЕНА ЗЕМНА ОСНОВА
С ОТНЕТ ХУМУСТЕН ПЛАСТ

 - 8 см  - АСФЛТОВА НАСТИЛКА

  -22 см -УПЛЪТНЕН НЕСОРТ. ТРОШЕН КАМЪК

  -УПЛЪТНЕНА ЗЕМНА ОСНОВА
     С ОТНЕТ ХУМУСТЕН ПЛАСТ


