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(от РШ 1 до  РШ 2)
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БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРК
ПАНАГЮРИЩЕ - СЕВЕРНА ЧАСТ

УПИ I -Парк, ресторант, туристическа база,
кв.6 по плана на гр. Панагюрище
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DN200 PEHD
74.0м-0.6%
(от РШ 2 до  РШ 3)
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/0.80x0.80-светло/
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/0.80x0.80-светло/

DN200 PEHD
65.0м-0.6%
(от РШ 3 до  заустване 1)

заустване 1

68.0м-0.011
(от нова РШ
 до  заустване 3)

2ф1100,GRP
Qтбл.-2x4730l/s
V-4.98m/s

Заустване 3
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проектен вод-д
ф32/10 атм., ПЕВП -
в обсадна тръба ф89 стом.
L=6.0м
от водовземна скоба
до водомер
на кота -1.00 от терена

ОБЕКТ :

инж.Т.Енев
инж.Ог.Василев
инж.З.Стефанова

СИТУАЦИЯ
С ВиК  ВРЪЗКИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ

Кт-524.50
Кз-522.70
Квн-522.24
Кд-521.19

ф200мм
вкл.''жаба'' клапа-1бр.

Кт-524.30
Кз-522.93
Квн-521.80
Кд-521.40

Заустване 2

ф500мм
вкл.''жаба'' клапа-1бр.

Детайл на
заустване 2
чертеж N4

Детайл на
заустване 1
чертеж N3

Детайл на
заустване 3
чертеж N5

DN500 PEHD
6.0м-0.002
(от нова РШ  до
заустване 2)

СИТУАЦИЯ

С ВиК  ВРЪЗКИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

З А Б Е Л Е Ж К И

1. Водопроводното отклонение да се изпълни от
тръби от ПЕВП ф32/10атм.!
2. Отклонението за всяка питейна фонтанка да се
изпълни в шахта със СК-ф1"с изпразнител!

3. Канализацията за обекта да се изпълнява от
най-ниската точка!
4. Отводняването на чешмите да се изпълни с
тръби ф200мм, PEHD, с наклон 0,006 към
заустването!
5. За преливно Изпразнителната система на
езерото да се изпълни следното:
-В езерото да се изпълни ямка 50х50х5см, в
която да се монтира решетка 5N20, преди
тръбите-ф315мм, ПЕВП, съгласно детайла!
-В РШ на тръбите ф315 да се монтира къс
СК-ф300мм/L-28см/, а след него да се изпълни
прав участък с дължина около 35см. СК да се
монтира на БОБ - 15х15х15см.
-изходящата тръба да се изпълни с DN500мм.
6.Тръбите ф1500мм, ст.бетонови, намиращи се
западно от спортната зала се включват в РШ
3,00х3,00м, а след РШ да се изпълнят две тръби
ф1100мм,Стъклопластови.
7. Преди изкопни работи ПСД да се съгласува за
съществуващи подземни проводи!
8. Изкопни работи в близост до кабели и
др.подземни съоръжения да се изпълнят
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО РЪЧНО,  в присъствието на служител
на съответното експлоатационно предприятие!
9. При изпълнение на обратния насип, да се
трамбова задължително на пластове от 25см.!
10. Промени по време на строителството
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се съгласуват с проектанта!


